附件

关于贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》，实施非金属和防腐蚀压力管道元件行业制造、安装资质自律规定

第一章 总则

第一条 非金属和防腐蚀压力管道元件（包括管子、管件、阀门、补偿器等）是《中华人民共和国特种设备安全法》（以下简称本法）法定的八大类特种设备之一。为履行本法关于“特种设备行业协会应当加强行业自律，推进行业诚信体系建设，提高特种设备安全管理水平”的法定职责，协会在非金属和防腐蚀压力管道元件行业实施制造、安装资质自律制度。凡从事非金属和防腐蚀压力管道元件制造安装单位须具备相应的制造、安装资质，方可从事相应的生产经营活动，以达到本法“预防特种设备事故，保障人身和财产安全，促进经济社会发展”的法律要求。为此特制定本自律规定。

第二章 条件和要求

第二条 非金属和防腐蚀压力管道元件制造、安装单位应当具有法人资格，取得工商部门注册。
第三条 非金属和防腐蚀压力管道元件制造、安装单位应当具备下列条件：
　　（一）有与生产相适应的专业技术人员；
　　（二）有与生产相适应的设备、设施和工作场所；
　　（三）有健全的质量保证、安全管理和岗位责任等制度。
第四条 非金属和防腐蚀压力管道元件制造、安装单位应当保证符合相应的安全技术规范及相关标准的要求，对产品和安装的安全性负责。
第五条 非金属和防腐蚀压力管道元件出厂及现场防腐蚀作业交工时，应当按照安全技术规范和标准规定出具产品质量合格证明、使用说明等相关技术资料和文件。
第六条 具有行业3A级信用证书。

第三章 获取行业制造、安装资质证书的程序

第七条 从事非金属和防腐蚀压力管道元件的制造、安装单位按附表（附件1）要求向中国工业防腐蚀技术协会提出申请。
第八条 协会在收到申请单位的申请及相关资料后即委托中国昊华腐蚀控制研究所（以下简称“研究所”）对申请单位进行评审。
第九条 研究所在与企业签订评审协议后即组织相关专家按照相关规定和标准对申请单位进行现场评审。评审结束后，由研究所出具评审报告报协会审批。研究所对出具的评审报告负责。
第十条 经协会审查符合相应条件的，颁发中国工业防腐蚀技术协会《压力管道元件制造、安装资格证书》。
第十一条 证书的有效期为4年。持证单位应当于期满前2个月内向协会提出换证申请。协会在收到申请后委托研究所进行复审，符合相应条件即按程序办理换证手续。
第十二条 制造、安装单位变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后即到协会办理证书的变更手续，其中制造、安装单位地址变更需要对现场条件进行确认。

第四章 监督管理

第十三条 制造、安装单位取得压力管道元件制造、安装资格证书后，必须加强管理和售后服务，确保产品质量和用户满意。如有质量问题和发生安全事故的，视情节轻重，提出警告或暂扣直至吊销其制造资格证书，情节严重的追究法律责任。
第十四条 协会建立、健全压力管道元件制造、安装资格证书档案管理制度，定期向社会公布取得压力管道元件制造、安装资格证书的企业，接受社会监督。
第十五条 制造、安装单位不得转让、冒用或者使用伪造的压力管道元件制造、安装资格证书。
第十六条 协会及研究所工作人员在压力管道元件制造、安装资格评审、审查、颁发、管理等工作中，坚持秉公原则，严格执行本规定的有关要求。如发现失职、渎职行为，按情节轻重追究相关责任，作出相应处分，直至追究法律责任。

第五章 附 则

第十七条 已具备国家制造许可证书和行业3A级信用证书的，即颁发协会《压力管道元件制造、安装资格证书》；无行业3A级信用证书的，尽快申请办理，两证具备后再颁发协会《压力管道元件制造、安装资格证书》。
第十八条 以上规定与国家有关规定不一致的，执行国家有关规定。
第十九条 本规定解释权属于中国工业防腐蚀技术协会。

　　中国工业防腐蚀技术协会
2013年7月15日
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